Oczyszczalnia Sciekow
»Ostrow Grabowski”

Spotka Wodna ,Miedzyodrze” powstata
w 1992 r. w celu uporzgdkowania gospodar-
ki sciekowej na terenie Miedzyodrza, przy
czym zajmuje sie takze odbiorem i utylizacjg
odpadow ze statkow. Spotka skupia 73 pod-
mioty zlokalizowane na terenie Miedzyodrza
- zaklady przemystowe i urzedy, m.in. Zarzad
Morskich Portéw Szczecin-Swinoujécie SA,
Zespol Elektrowni Dolna Odra SA, Gmine
Miasto Szczecin, Przedsiebiorstwo Przemy-
sfu Cukierniczego ,Gryf", Stocznig Szczecin-
ska Nowa. Porozumienie tych instytuciji za-
owocowalo oddaniem do uzytku w 1997 r.
mechaniczno-biologicznej Oczyszczalni Scie-

kow ,Ostrow Grabowski”, pokaznej sieci ko-
lektorow kanalizacyjnych oraz przepompow-
ni sciekow. Zdolnos¢ przerobu sSciekow
w oczyszczalni wynosi 3.200 m°/dobe, ale
oczyszczalnia pracuje obecnie z wydajno-
$cig 1.000 m*/dobe. Odebrane scieki podda-
wane sg wstepnej obrobce mechanicznej na
kratach, nastepnie odbywa sie mechaniczne
usuwanie piasku i tluszczu, pierwszy stopien
oczyszczania biologicznego w zbiorniku de-
fosfatacji, drugi stopien oczyszczania biolo-
gicznego w komorze osadu czynnego, sedy-
mentacja osadu w osadniku, a na koncu za-
geszczanie | mechaniczne odwadnianie osa-
du. Koszt inwestycji wynidst ponad 18,5 min
zi. Sporg czesc srodkow na budowe obiek-
tow uzyskano w formie dotacji z EkoFundu-

EkoFundusz nie obawia sie popieraé no-
wych technologii, wrecz przeciwne,
chce promowaé nowoczesng mysl na-
ukowa, ktéra mogiaby zaistnie¢

w ochronie sSrodowiska, chce wspieraé¢
przemysiane projekty oparte o nowe
technologie. Podczas sesji terenowej
wraz z przedstawicielami Fundacji Eko-
Fundusz zobaczyli$smy kilka takich
przedsiewzieé w woj. zachodniopomor-

Instalacja odbierania | oczyszczania zanieczyszczel

ropopochodnych ze statkow na terenie Oczyszczalni

Sciekéw ,Ostréw Grabowski” w Szczecinie

skim oraz lubuskim.

szu (niemal 20 proc.) i Dunskiej Agencji
Ochrony Srodowiska DEPA (ok. 8 proc.) oraz
kredytow z Narodowego oraz Wojewodzkie-
go Funduszu Ochrony Srodowiska w Szcze-
cinie. EkoFundusz dofinansowat takze roz-
budowe systemu kanalizacyjnego na terenie
Migdzyodrza.

W 2000 r. zbudowana zostala niezbedna
na terenie portu Instalacja do oczyszczania
zanieczyszczen ze statkow. Tu przyjmowane
sa, oczyszczane i utylizowane scieki sanitar-
ne, wody zaolejone, zuzyte oleje oraz poplu-
czyny z mycia ladowni statkow. Instalacja ta
jest jedng z najnowoczesniejszych w Euro-
pie, ma charakter prototypowy. Najblizsza
podobna znajduje sie na totwie w Lipawie.
Instalacja skiada sie z trzech zbiornikéw do
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separacji i magazynowania zanieczyszczen
o pojemnosci 410 m® oraz dwoch zbiorni-
kow na odseparowany olej. W celu bez-
piecznego odbioru zanieczyszczen powsta-
fo specjalne stanowisko cumownicze ze sta-
cja odbiorcza do przyjmowania sciekow
z barek, dodatkowo przyjmowane s3g scieki
przywozone ladem przez cysterny. Po odse-
parowaniu oleju i zanieczyszczen ziarni-
stych (np. wegla, rudy, zboza, fosforytu)
podczyszczona woda jest kierowana na

NOWE TEGH

oczyszczalnie biologiczng. Instalacja, ktorej
kosz wyniost ponad 9,3 min zi, powstala
dzieki dotacjom z Programu Phare (niemal
50 proc. kosztow) i Szwedzkiej Agencji Ro-
zwoju Wspolpracy Miedzynarodowej SIDA
(ok. 16 proc.) oraz kredytu ze szczecinskie-
go WFOSIGW i srodkow wiasnych. - Praca
instalacfi wydatnie przyczynifa sfe do popra-
wy stanu srodowiska naturalnego w porcie
w Szczecinie, dzieki niej stal sig on jednym
z pierwszych portéw w krajach Europy Srod-
kowo-Wschodnigj, ktore posiadajg nowocze-
sne instalacje do odbioru i oczyszczania scie-
kow ze statkow. - wyjasnia Piotr Wit, dyrektor
Spotki Wodnej ,Miedzyodrze™. - Kompleks

Procesy radiochemiczne Instalacji oczyszczania spalin
w szczecinskiej Elektrowni Pomorzany zachodzg w komorach
reakcyjnych, ktérych dlugoé¢ wynosi 12 m, a érednica 2,5 m

todg wigzki elektronow, dzigki czemu w wy-
niku jonizacji gazu w akceleratorze powstaje
nawoz siarkowo-azotanowy.

Instalacja oczyszczania spalin (10S),
uruchomiona w 2000 r., rownoczesnie usu-
wa z gazow spalinowych dwutlenek siarki
oraz tlenki azotu. Stopien redukcji SOz | NOx
wynosi tu minimum 56 proc. Technologia
oczyszczania jest analogiczna do procesow,
ktore zachodzg w $rodowisku - zanieczysz-
czenia gazowe z procesow technologicz-
nych oraz spalania paliw po przejsciu przez
komin przemieszczane sg przez wiatr i pod-
dawane ekspozyciji na promienie stoneczne.
W koncowej fazie nastepuje opad zanie-

Oczyszczalnia sciekéow ,,0Ostrow Grabowski”, instalacja oczyszcza-
nia spalin w szczecinskiej Elektrowni Pomorzany czy blok gazo-
wo-parowy w Elektrociepiowni ,Zielona Goéra” to projekiy oparte
o nowoczesng mysl naukows, nowe technologie, ktére moga za-

oczyszezalni na terenach portowych w Szcze-
cinie zapewnia spelnienie przez port wyma-
garn Konwencji Helsinskiej, Strategii Baltyckief
dia Portowych Urzgdzeri Odbiorczych oraz
przepisow Konwencji o zapobieganiu zanie-
czyszczaniu morza przez statki MARPOL.
Dzigki tej inwestyciji spolka zostala laureatem
konkursu Lider Polskiej Ekologii w 2002 r.
W 2004 r. spotka uzyskala takze certyfikat za-
rzadzania jakoscig ISO 9001 oraz zarzadzania
srodowiskowego 1SO 14001.

Instalacja oczyszczania
spalin w Elektrowni Pomorzany

W latach 80. i 90. Europa i Stany Zjed-
noczone zabraly sie na powaznie do opra-
cowywania metod ograniczania emisji dwu-
tlenku siarki poprzez odsiarczanie spalin
w przemysle. W procesie odsiarczania spa-
lin metodami pierwszej generacji - tzw. mo-
krymi - pojawit sie problem z powstajgcym
odpadem (zanieczyszczonym gipsem). Me-
tody drugiej generacji zalozyly, iz produkt
odsiarczania powinien by¢ sprzedawalny.
Czesc¢ technologii skierowala sie wiec w kie-
runku pozyskiwania siarki elementarnej,
kwasu siarkowego czy gipsu. W Elektrowni
Pomorzany w Szczecinie zastosowano inna,
nowatorskg metode oczyszczania spalin me-

istnieé w ochronie Srodowiska
czyszczen w postaci kwasnego deszczu,
czesto w znacznej odleglosci od Zrodia za-
nieczyszczenia. Przyspieszajac proces po-
wstawania kwasow siarkowego i azotowego
mozna zwigzki te neutralizowac i usuwac ze
spalin zanim opuszczg komin emitora. Pro-
ces ten jednak wymaga dostarczenia duzej
ilosci energii, ktéra spowoduje przeksztalce-
nie tlenkéw w rodniki kwasow. W Instalacji
oczyszczania spalin proces ten przebiega na
odleglosci kilkunastu centymetrow, tymcza-
sem w srodowisku przemiana pod wplywem
promieniowania ultrafioletowego odbywa sie
na przestrzeni kilkunastu kilometrow.

W 10S zrodtem energii jest wiazka elek-
tronow wytworzona w akceleratorach. Do
przefiltrowanych mechanicznie spalin wpro-
wadzany jest gazowy amoniak. Wysoko-
energetyczne elektrony poruszajac sie w tej
mieszaninie gazow wytwarzajg setki jonow
i wolnych rodnikéw, ktére reagujac ze sobg
tworzg jako produkt koncowy mieszanine
siarczanu amonu, azotanu amonu i chlorku
amonu (obecnoé¢ chloru w spalinach wyni-
ka z zanieczyszczenia wegla tym pierwiast-
kiem). Sole te sg wykorzystywane do pro-
dukcji nawozow rolniczych bogatych w siar-
ke i azot. Procesy radiochemiczne zachodza
w komorach reakcyjnych, a w celu wyelimi-
nowania oddzialywania promieniowania X
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na ludzi, zostaly zainstalowane zabezpie-
czenia i blokady uniemozliwiajace wydosta-
nie sie promieniowania poza pomieszcze-
nia, w ktérych moze ono wystepowac.

Szczecinska instalacja jest pierwszg
w Europie, stad ma charakter przemysfowo-
demonstracyjny. Eksperymentalna, modelo-
wa instalacja tego typu w mniejszej skali by-
la testowana w cieplowni w Kaweczynie, do-
$wiadczenia zebrane podczas jej funkcjono-
wania pozwolily zaprojektowac o wiele wiek-
szg szczecinskg instalacje. Podobny obiekt
znajduje sie tylko w Japonii, ale juz kolejny
budowany jest w Bulgarii. Jako zalety insta-
lacji wymienia sie jednoczesne eliminowa-
nie zanieczyszczen gazowych, nie powsta-
wanie podczas tego procesu sciekow tech-
nologicznych, uzytecznos¢ produktu kon-
cowego, nie powstawanie gipsu podczas
odsiarczania (w Polsce obecnie jest nadpro-
dukcja gipsu).

Instalacja oczyszczania spalin zostala
dofinansowana przez Fundacje EkoFun-
dusz w 13 proc., reszte kosztow pokryla
Miedzynarodowa Agencija Energii Atomowej
oraz Zespd! Elektrowni Dolna Odra, w ktore-
go sklad wchodzi Elektrownia Pomorzany.
Zdaniem prof. Macieja Nowickiego ten po-
myst inzynierski winien by¢ dalej rozpo-
wszechniany. - Podejrzewam, Ze gdyby taka
pierwsza instalacja powstala w Stanach
Zjednoczonych, to bardzo szybko znalazly-
by sig pienigdze na jej wdrazanie i na mar-
keting tej technologii. - mowi prof. Nowicki.

Blok gazowo-parowy
w Elektrocieplowni ,Zielona Goéra”

Blok gazowo-parowy w EC ,Zielona Gé-
ra” jest najnowoczesniejsza instalacjg w Pol-
sce stuzaca do skojarzonej produkcji energii
cieplnej i elektrycznej. Zespdt turbin gazowej
i parowej z kotlem odzyskowym osigga moc
190 MV elektrycznych oraz 95 MV cieplnych.
Specyfika tego projektu polega na tym, ze
uktad zasilany jest z lokalnych zl6z gazu
spod Kosciana. Ich zasoby oblicza sie na ok.
30 mid m*, co wystarczyloby na zasilanie ta-
kiej turbiny nawet na 100 lat. Gaz ten jest za-
azotowany i nie moze by¢ wiaczony do ogol-
nopolskiej sieci cieplowniczej. Dlatego zielo-
nogorska inwestycja jest najbardziej racjo-
nalnym sposobem wykorzystania tych zioz.
Dzieki temu elektrocieplownia w Zielonej Go-
rze jest niezalezna od dostaw gazu rosyjskie-
go, a ceny miejscowego gazu sg znacznie
nizsze od cen gazu sieciowego.

Elektrocieplownia ,Zielona Gora”, zalo-
zona w 1974 r., obsluguje 80 proc. miesz-
kancow Zielonej Gory. Blok gazowo-parowy
charakteryzuje sie bardzo wysokg sprawno-
Scig wytwarzania energii elektrycznej, sigga-
jaca nawet 58 proc. (elektrownia konwen-
cjonalna osigga z reguly sprawnosc 33-38
proc.). Instalacja bedzie spelniala naj-
ostrzejsze wymagania dotyczace ochrony
powietrza, zarowno wedlug polskich norm,
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- W naszym kraju wystepuje swoista mizeria
jesli chodzi o instytucje wspierajgce innowa-
cyjnosc tego typu projektow. Tak na prawde
to, co napedza gospodarke i technike, to
wielkie pienigdze zaangazowane w innowa-
cyjnosé. My zaryzykowalismy uznajgc, Ze
jest to dobry pomysi. - dodaje Janusz Osta-
piuk, wiceprezes EkoFunduszu.

Fundacja EkoFundusz w ciggu 12 lat dzialalnosci do-
finansowata ponad tysigc projektdw. W formie dotacji
przeznaczyla na cele proekologiczne 1,3 miliarda zi, przy
czym dysponuje wplywami rzedu 42-43 min euro rocznie.
Jako priorytetowe uznano dofinansowanie zadan z pigciu
dziedzin: * ograniczanie transgranicznego transportu
dwutlenku siarki i tlenkow azotu oraz eliminacja niskich
zrodet emisji (ochrona powietrza); * ograniczanie zanie-
czyszczenia Baltyku oraz ochrona zasobow wody pitnej

p—— (ochrona wod); * ograniczanie emisji gazow cieplarnia-
~q ) nych (ochrona klimatu); * ochrona réznorodnosci biolo-
il gicznej; * racjonalizacja gospodarki odpadami i rekulty-
wacja gleb zanieczyszczonych. Na wsparcie mogg takze
liczy¢ projekty dotyczace odnawialnych zrodel energii.

L
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Komin spalamni odpadow medycz-
nych przy szpitalu w Nowej Soli
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Elektrocieplownia Zielona Géra.
Zespdl turbogeneratora z turbing parows



Komora spalania w spalami odpadéw
medycznych przy szpitalu w Nowej Soli

jak i norm UE. Zostala uruchomiona wraz
z obowiazujacym pozwoleniem zintegrowa-
nym (pierwszym w woj. lubuskim). Realiza-
cja przedsiewzigcia, zakonczonego we
wrzesniu br., przyczynila sie do wyelimino-
wania wielu malych, ucigzliwych kottowni
komunalnych i zaktadowych. Efekty ekolo-
giczne, jakie bedzie mozna uzyskac dzigki
temu projektowi, sg imponujgce - ilos¢ do-
tychczas spalanego wegla ograniczona zo-
stanie o ok. 55 tys. ton rocznie, co dopro-
wadzi do redukcji emisji dwutlenku siarki
o 10 tys. ton rocznie, a tlenkow azotu i py-
féw na poziomie 1,5 tys, ton rocznie. - Eko-
Fundusz dofinansowal to przedsiewzigcie
z dwoch wzgledow - redukcji emisji dwu-
tlenku siarki oraz ogromnej redukcji emisji
dwutlenku wegla wynoszgcej prawie 1 min
ton rocznie. Koszt calego tego projektu
przekracza 500 min zi, a dotacja EkoFundu-
szu wyniosia 40 min zl. Jest to najwieksza
dotacja, jakg nasza fundacja przeznaczyla
na pojedynczy projeki. Kwota ta zostala
przeznaczona na zakup turbozespoltu gazo-
wego. Mysle, Ze jest to juz technika XXI wie-
ku i nalezy byc dumnym z tego, Ze takie wia-
snie rozwigzania sq w Polsce stosowane. -
moéwi prof. Macie] Nowicki.

Spalarnia odpadow medycznych
w Nowej Soli...

Dyrekcja nowosolskiego szpitala nie
miata watpliwosci czy zainwestowac w spa-
larnie, poniewaz sposob, w jaki dotychczas
byly utylizowane odpady medyczne, uragat
wszelkim normom. Jednak takie watpliwosci
wyrazily organizacje pozarzgdowe oraz oko-
liczni mieszkancy i dzialkowcy, m.in. Nowo-
solski Klub Ekologiczny. Jednak zlozone za-
strzezenia i odwofania nie zmienily wcze-
sniejszej decyzji, jedynie przeciagnely ja
w czasie. Budowa spalami, przy wsparciu fi-
nansowym m.in. EkoFunduszu oraz WFOSiGW
w Zielonej Gorze, zostata ukonczona
w 2003 r. - Sprawdzenie technologii w przy-
padku takich inwestycji to dla nas podsta-
wowa rzecz. Musi by¢ to calkowicie bez-
pieczna technologia. - méwi prof. Maciej No-
wicki, prezes EkoFunduszu. W spalarni za-
instalowano cigg technologiczny sktadajgcy
sie z pieca pirolitycznego, urzadzenia do au-
tomatycznego zatadunku odpadow, trzyko-
lumnowej stacji oczyszczania spalin typu su-
chego, wykorzystujacej sorbalit jako &ro-
dek neutralizujgcy gazy odlotowe, urzadze-
nia do automatycznego usuwania popiolow
oraz rekuperatora do wykorzystania ciepta
powstajacego podczas spalania do produk-
cji cieplej wody dla potrzeb szpitala. Proces
spalania przebiega dwuetapowo. Pierwszy
etap zachodzi w komorze spalania w tempe-
raturze 850-900 st. C i ograniczonym doste-
pie powietrza. Nastepuje pirolityczny rozpad
odpadow na produkty stale i gazowe, ktore
w postaci gazu przechodzg do komory do-
palania, w temperaturze 1100-1200 st. C,
gdzie ewentualne dioksyny, furany ulegajg
dopaleniu. Gorace spaliny sg chiodzone

przed wejsciem do stacji oczyszczania." -
czytamy w przygotowanej informacji.

Koszt inwestycji wyniosl ok, 3 min z
(przy czym koszt spalania zlecanego na ze-
wnatrz wynioslby rocznie ok. 2 min zi). Spa-
lanych jet dziennie ok. 1 tony odpadow po-
chodzacych z placowek medycznych z tere-
nu bylego wojewodztwa zielonogorskiego
(szpitale stojg obecnie przed niemalym pro-
blemem zagospodarowania ogromnych ilo-
$ci zuzytego, jednorazowego sprzetu me-
dycznego), ale spalarnia ma jeszcze duze
rezerwy. Dla personelu opracowane zostaly
standardy przygotowywania, gromadzenia,
opisywania i przekazywania odpaddw do
spalarni. Prowadzony odzysk ciepla ze spa-
lonych odpadow zadecyduje tez o strategii,
jaka przyjmie dyrekcija jesli chodzi o rozwig-

ne dysponowaly jedng przestarzalg spalarka,
ktdra emitowala do powietrza spaliny bez re-
dukcji zanieczyszczen. Po jej zamknieciu po-
jawit sie problem zagospodarowania odpa-
dow szpitalnych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Spalanie odpadéw w piecu piroli-
tyeznym przyczyni si¢ do redukcji emisji za-
nieczyszczen do powietrza, a cieplo ze spalin
odzyskiwane bedzie do celow Zaktadu Go-
spodarki Odpadami. Dotacja EkoFunduszu na
ten projekt wyniosta 1,03 min zI (30 proc.
kosztow projektu).

Takze w pazdzierniku br. zakonczono re-
alizacje spalami odpaddw szpitalnych i wete-
rynaryjnych w szpitalu wojewodzkim w tomzy,
ktora umozliwi unieszkodliwianie odpadow
z placowek z terenu powiatow fomzynskiego,
kolnenskiego, grajewskiego, zambrowskiego

EkoFundusz chetnie wspiera projekty o charakterze regionalnym, czy-
li takie, ktére bedg obslugiwaly przedsigbiorstwa z kilku powiatow

zanie problemu ogrzewania budynkow szpi-
tala, planuje sie zaoszczedzi¢ ta drogg 150-
200 ton mialu weglowego rocznie. - My chet-
nie dofinansowujemy spalarnie odpadow me-
dycznych, przy czym nie dofinansowujemy
spalarni sluzgcych tylko jednemu szpitalowi.
W przypadku szpitala w Nowej Soli byfo zato-
Zenie, Ze spalarnia bedzie obsfugiwala caly
region w promieniu 100 km. Dofinansowali-
smy takze zakup dwoch specjalistycznych sa-
mochodow, ktore w bezpieczny sposob bedg
przewozic odpady z innych szpitali i gabine-
tow. - wyjasnia prof. Maciej Nowicki.

«. oraz w Olsztynie i w Lomiy

Na terenie Zaktadu Gospodarki Odpada-
mi w Olsztynie w pazdzierniku br. uruchomio-
no instalacje do termicznego unieszkodliwia-
nia odpadéw medycznych i weterynaryjnych.
Jak mowig przedstawiciele EkoFunduszu,
spalarnia wyposazona zostala w nowoczesng
aparature kontrolno-pomiarowa do prowadze-
nia cigglego pomiaru i rejestru emisji zanie-
czyszczen. Docelowo rocznie unieszkodliwia-
nych bedzie okoto 300 ton odpadéw, a ilos¢ ta
moze by¢ zwiekszona nawet do 450 ton na
rok. Dotychczas olsztyniskie placéwki medycz-

i wysoko-mazowieckiego. ,Realizacja przed-
siewziecia umozliwi zwigkszenie ilosci uniesz-
kodliwianych odpadow przy jednoczesnej re-
dukcji emitowanych zanieczyszczen. Emisja
pylu i tlenku wegla zmniejszy sie¢ o ponad
90 proc., a dwutlenku siarki o ponad 70 proc.
w stosunku do dotychczasowego poziomu
emisji. Termiczna utylizacja odpadow niebez-
piecznych, stanowigcych zagrozenie skazenia
bakteriologicznego dla zdrowia i Zycia ludzkie-
go, zwiekszy epidemiologiczne bezpieczen-
stwo regionu lomzynskiego. Docelowo w spa-
larni unieszkodliwianych bedzie okolo 180 ton
odpadow rocznie.” - dowiadujemy sig z infor-
macji przygotowanej przez EkoFundusz.
W tomzy funkcjonowata dotychczas spalarka,
ktéra nie posiadala instalacji oczyszczania
spalin, miafa zbyt niskg temperature spalania,
jak rowniez zbyt krotki czas przebywania ga-
zow w komorze dopalajgcej. tomzynski szpi-
tal bedzie wykorzystywal ciepto ze spalin do
produkcji cieple] wody na potrzeby szpitala,
co pozwoli na obnizenie kosztow eksploatacii
kotlowni oraz zmniejszy emisje COz. Fundacja
EkoFundusz przeznaczyla na realizacje tego
przedsiewziecia 1,41 min zi (50 proc. kosztow
inwestycji).

opr. M.R.
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