PRZEKROJ A-A

pokrycie z ptyt trapezowych PCW
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1. Betonowe plyty azurowe gr.8cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5¢cm
3. Podbudowa z kruszywa famanego gr.8+15cm
(warstwa gdrna + warstwa dolna)

4. Warstwa wyrdwnawcza z piasku

OBIEKT:

MAGAZYN USTABILIZOWANYCH OSADOW
SCIEKOWYCH UL. PRZEJAZD 14 70-607 W
SZCZECINIE, DZ.NR 4/8, OBR. 1084 W
SZCZECINIE

NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA MAGAZYNU USTABILIZOWANYCH
OSADOW SCIEKOWYCH NA TERENIE

0CZYSZCZALNI SCIEKOW "OSTROW GRABOWSKI"
PROJEKT ZAMIENNY

' INWESTOR: SPOLKA WODNA "MIEDZYODRZE"
stabilizowanego cementem gr. 15cm UL. PRZEJAZD 14, 70-607 SZCZECIN
TYTULRYSUNKU:  PRZEKROJ A-A
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
RODZ. OPRAC.: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA: ARCHITEKTURA
UWAGI: PROJEKTANT: mgr inz. arch. Mateusz Kwasniewski
upr. bud. w spec. arch. do proj. blo
1. Elementy konstrukcyjne wykonywaé wg. rysunkow warsztatowych branzy nr 16/ZPOIA/OKK/2011
konstrukcyjnej. — —
2. Wszystkie wymiary sprawdzié na placu budowy. SPRAWDZAJACY:  mgr inz. arch. Aleksandra ngsnlewska
3. Przed montazem konstrucji stalowej nalezy sprawdzié¢ zgodnosé wykonania $cian upr. bud. w spec. arch. do proj. blo
oporowych z projektem pierwotnym. W razie zmian nalezy sie skontaktowa¢ z nr 16/ZPOIA/OKK/2011
projektantami obu opracowan projektowych.
4. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi i projektem pierwotnym. DATA: CZERWIEC-LIPIEC 2015r. SKALA:1 50 NR RYS.:3A

5. Wszystkie zmiany wymagaja uzgodnienia i akceptacji autora projektu.

6. Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem, wiedza techniczna i z zachowujac

przepis6w o bespieczenstwie i ochronie zdrowia.

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek ninigjszy nie moze by¢
w catosci lub w czesci przerysowany, uzupetniony lub odstapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody

pracowni JO-MA Architektura.




